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Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 24x1000, 8.8, blank

Artikel-Nr. Gewicht in kg
140975241 3
Zolltarifnummer Material
73181548 Stahl

Gute Beschichtung
8.8 blank
Durchmesser Lange

24 mm 1.000 mm

=c—=
Produktdetails

Form A.

Material Stahl

Lange 1000 mm

Gesamtlange | 1000 mm

Norm DIN 976-1 A

Durchmesser 24 mm

Gute 8.8

Beschichtung blank

Durchmesser d 24 mm

Hinweise
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Norm wurde zuruckgezogen. DIN entspricht ISO 976.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm) 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 48
Lange (mm)
1.000 . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000 .
20 .
50 .
60 .
130 .
150 .
230 .
420 .
840 .
Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 24x1000, 8.8, blank Seite 2/ 2

Keller & Kalmbach GmbH « SiemensstraRe 19 » 85716 UnterschleiBheim « + 49 (0) 89 / 83 95 0 « info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de



