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DIN 7603 A, Flachdichtring , 10x13,5x1 mm, CU

Artikel-Nr. Gewicht in kg
51760310135 0
Zolltarifnummer Gute
74152100 Cu
NenngrofRe 1 Nenngrof3e 2
10 13,5

Hohe

1 mm

A

Produktdetails

Die Dichtungen werden z.B. bei Rohrverschraubungen nach DIN 3850, Verschlussverschraubungen nach DIN 908, oder
Kugelbuchsverschraubungen nach DIN 7601 verwendet.

Maf h 1 mm
Nenngrofie 2 13.5

MaR d2 13.4 mm
Maf d1 10.2 mm
Norm DIN 7603 A
Hohe 1 mm

Gite Cu
Nenngrofe 1 10

Eigenschaften

Die Wahl der Dichtringe und deren Form richtet sich nach dem jeweiligen Einbaufall, dem Durchflussmedium und der Temperatur.
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Hinweise

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschluss Rohrverschraubungen (NARD-7) im Normenausschuss Rohrleitungen und
Dampfkesselanlagen (NARD) erarbeitet.

Artikelvarianten

Nenngrofle 2 12 13,5 14 15 16 18
Hohe (mm)
1 . . . . .
15 . . . . .
2 . .
3 .
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