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DEWALT Kreuzlinienlaser DCE 0811 D1G

Artikel-Nr. EAN
610643800006 5035048644058
Gewicht in kg Zolltarifnummer
4,35 90318020

Produktdetails

Laserreichweite 30 m /60 m mit Detektor
Nivellierbereich 4A°

Nivelliergenauigkeit 0,3 mm/m

Schutzart IP 65

Stromversorgung 10,8 Volt XR Akku

Eigenschaften

Mit griinem Laserstrahl, dieser garantiert maximale Sichtbarkeit in Verbindung mit prazisen Linien. Selbstnivellierender Linienlaser
mit einer horizontalen und einer vertikalen 360° Linie. Nivelliergenauigkeit 3 mm / 10 m. automatischer Nivellierungsbereich 4°. Mit
Pulsmodus fiir den Einsatz von Detektor (DE 0892 G — als Zubehor erhaltlich) zur Erhéhung des Arbeitsradius. Staub- und
Spritzwassergeschutzt IP 65. Kompatibel zu allen DEWALT 10,8 V XR Akkus. Stativaufnahme %“ und 5/8*.
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DEWALT Linienlaser DCE 0811 D1G, 1 x 10,8 V (2,0 Ah) Li-lon Akku, Ladegerat, Wandhalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille und
Transportkoffer.

Vorteile

-griiner Laser fir maximal Sichtbarkeit

-zuschaltbarer Pulsmodus fiir optionalen Detektor.

Anwendung

Zum Festlegen von Senkrechten und Horizontalen, selbstnivellierend, optimaler Arbeitsbereich bis zu einer Entfernung von 30 m
bzw. mit Detektor 60 m.
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