
Silber-Hartlot, 45 Ag, 27 Cu, 25 Zn, 3 Sn

Artikel-Nr.
6157235

EAN
4039934657598

Gewicht in kg
1

Zolltarifnummer
83119000

Produktdetails

Eigenschaften
Nach DIN 8513, 500 mm lang, Umhüllung F-SH 1 DIN 8511,

Arbeitstemperatur bei Artikel-Nr. 6157235 - 670 °C,

Arbeitstemperatur bei Artikel-Nr. 6157255 - 710 °C.

Hinweise

Bei Artikel-Nr. 6157235 Flussmittel verwenden.Hinweis: Flussmittel verwenden.

Anwendung

Zum Hartlöten von Kupfer- und Stahlrohren mit Kapillarlötfittings aus Kupfer, Messing, Rotguss und Stahl. Für Kalt- und 
Warmwasser, Flüssig-, Erd- und Stadtgas, Öl, fluorierte und / oder chlorierte Kohlenwasserstoffe.Zum Hartlöten von Kupfer- und 
Stahlrohren mit Kapillarlötfittings aus Kupfer, Messing, Rotguss und Stahl. Für Kalt- und Warmwasser, Flüssig-, Erd- und Stadtgas, 
Öl, fluorierte und/oder chlorierte Kohlenwasserstoffe.
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