
HYLOMAR M Universaldichtung

Artikel-Nr.
671316300001

Gewicht in kg
0,11

Zolltarifnummer
39100000

Produktdetails

Farbe blau

Gebinde Tube

Hersteller / Marke Hylomar

Inhalt 80 ml

Temperaturbeständigkeit -50 bis +250 °C

Eigenschaften
Hylomar M ist eine technisch hoch entwickelte, dauerplastische Dichtmasse auf Polyester-Urethan-Basis. Die Dichtmasse ist 
beständig gegen die meisten Flüssigkeiten, darunter alle industriellen Kraftstoffe, Öle, Wasser und Sole, Luft, Turbinen- und 
Kolbenmotorverbrennungsprodukte, Wasser, Wasser/Glykol- und Methanolgemische, Erdöl und synthetische Schmieröle auf 
Diesterbasis, Diesel und Kerosinflüssigkeiten (Avtur und Avcat) sowie Fluorkohlenstoff-Kältemittel.

Beschichtungsstärke: 0,03 mm

Max. Oberflächenfinish: 3,0 μm

80 ml reichen für: 1,36 m²

Produktabdeckung nach Trocknung: 4 mg / cm²

Hylomar M ist zwischen -50 °C und +250 °C temperaturbeständig und kann zum Abdichten von Dichtflächen und Gewindeteilen 
verwendet werden.
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Anwendung

Hylomar M eignet sich zum wirksamen Abdichten von Metall an Metall und Kunststoff an Kunststoff. Typische Einsatzbereiche sind 
Wasser- und Ölpumpen, Instrument-Inspektionsdeckel, Zylinderköpfe und Ölwannen, die Beschichtung vorgeformter Dichtungen, 
die wetterfeste Abdichtung von Motoren und Einlassverteilern für Hochspannungs-Unterbrecher. Hylomar M wird ebenso für 
Außenbereiche, Steuergehäusedeckel, Verbindungsstellen an Ölpumpen, Komponenten von Getriebe- und Schaltgehäusen sowie 
die Abdichtung von Gewinden verwendet. Hylomar M wurde auch erfolgreich bei der Montage von Gasturbinen, wassergekühlten 
Generatoren und Turbo-Vakuumanlagen eingesetzt. Hylomar M geht keine chemische Verbindung mit Metallen oder anderen 
Stoffen ein. Da Hylomar dauerplastisch ist, müssen die Komponenten nach dem Auftragen der Dichtmasse auf die Dichtflächen 
nicht sofort montiert werden.
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