
Ramsauer 806 Brandschutzschaum Kombi B1, 1K PU-
Schaum, 750 ml Dose

Artikel-Nr.
671440700001

Gewicht in kg
1

Zolltarifnummer
32141010

Produktdetails

806 BRANDSCHUTZ SCHAUM zeichnet sich im Vergleich zu anderen PU-Schäumen durch seine hohe Brandbeständigkeit aus. 
Zum Montieren, Dichten, Dämmen, Kleben, Isolieren und Füllen von Bauteilen und Hohlräumen. Schaumfarbe: rot.

Kombiventil: Dose sowohl mit Adapter als auch Pistole verarbeitbar!

In der Anwendung zwischen festen mineralischen oder metallischen Baustoffen (z.B. Stahlträgern, Beton, Faserzementplatten) 
entspricht das Produkt der Baustoffklasse B1. 

In allen anderen Anwendungen wird die Baustoffklasse E nach DIN 13501-1 erzielt. Geprüft von der Material-Prüfanstalt MPA Bau 
Hannover gemäß DIN 4102 B1.

Baustoffklasse B4

Hersteller / Marke Ramsauer
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Inhalt 750 ml

Schaumausbeute bis zu 45 l

Montageanweisung
1-K-BRANDSCHUTZSCHAUM MIT KOMBI-VENTIL
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