
Makita Gebläse BHX 2501 64,6 m/s 10100l/min 0,81 kW

Artikel-Nr.
6A1245769

EAN
0088381614948

Gewicht in kg
0,01

Zolltarifnummer
00000000

Produktdetails

dank kraftvollem und laufruhigem OHV-Motor sparsam im Kraftstoffverbrauch bei geringen Abgasemissionen 
geringe Lärmentwicklung 
automatisches Dekompressionssystem für leichten Start 
einfache Oelstandskontrolle 
leichter Zugriff zur Zündkerze dank Schiebeabdeckung 
Blasrohr mit Flachdüse 
gummierter Handgriff Weitere technische Eigenschaften: 
Gewicht: 4,4kg 
Hubraum: 24,5cm³ 
prüfpflichtig: ja

Hersteller / Marke Makita

Hubraum 24,5 cc

K-Wert Geräusch 1,4 dB(A)

K-Wert Vibration 0,5 m/sÂ²

Leerlaufdrehzahl 7800 minâ»Â¹

Luftgeschwindigkeit 65 (233 km/h) m/s

Luftvolumen 10,1 mÂ³/min

Max. Auspressgeschwindigkeit 606 mÂ³ / h

Motorleistung 0,8 kW

Motorölvolumen 0,08 L

Produktabmessung (L x B x H) 350 x 231 x 368 mm

Produktgewicht 4,5 kg

18.04.2024 02:24 Uhr

Makita Gebläse BHX 2501 64,6 m/s 10100l/min 0,81 kW Seite 1 / 2

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de



Schalldruckpegel (LpA) 90,8 dB(A)

Schallleistungspegel (LWA) 104,4 dB(A)

Standard 166139-0,168401-9,168401-9,197007-6,197235-3,457030-6,
450966-8,455462-1,455463-9,457030-6

Tankinhalt 0,52 L

Vibration 9,3 m/sÂ²

Lieferumfang
Flachdüse, Runddüse
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