
Gutzeit Einpressdübel zweiseitig 95 tzn, VPE 100 Stk.

Artikel-Nr.
6B1611930

EAN
4260595443910

Gewicht in kg
0,065

Zolltarifnummer
73269098

Außendurchmesser
95 mm

Innendurchmesser
16 mm

Produktdetails

Güte ST

Außendurchmesser 95 mm

Innendurchmesser 16 mm

Material feuerverzinkter Stahl

Eigenschaften
Korrosionsschutz:

275 g/m² beidseitig, entspricht einer

Zinkauflage von ca. 20 µm

Montageanweisung
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Bei der Montage bestehen verschiedene Möglichkeiten, die 

Einpressdübel in die Holzbauteile einzupressen. Bei den 

doppelseitigen Einpressdübeln ist unbedingt darauf zu achten 

das die Zähne beim Einschlagen nicht beschädigt werden.

Voraussetzung für die Montage ist die bereits vorhanden 

Bohrung im Holz für den Bolzen. An den beiden Holzseiten 

werden verhaltensmäßig große Unterlegscheiben platziert. 

Die Unterlegscheiben dienen dazu den Anpressdruck beim 

anziehen aufzunehmen.

Anwendung

Einpressdübel aus feuerverzinktem Stahlblech

werden im Holzbau in Verbindung mit Bolzen angewendet.

Artikelvarianten

Außendurchmesser (mm) 95

Innendurchmesser (mm)

16 •
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