
Makita Kombihammer HR2653TJ 26mm f.SDS-PLUS

Artikel-Nr.
6C1982257

EAN
0088381875554

Gewicht in kg
0,01

Zolltarifnummer
84672191

Produktdetails

Weitere technische Eigenschaften: 
Gewicht: 8,346kg 
prüfpflichtig: ja 
Sortiment: Maschinen 
Länge: 395 mm 
Breite: 295 mm 
Höhe: 320 mm

Bohrleistung Bohrkrone 68 mm

Bohrleistung in Holz 32 mm

Bohrleistung in Mauerwerk 26 mm

Bohrleistung in Stahl 13 mm

Einzelschlagstärke 2,4 J

Gewicht ohne Kabel 4,5 kg

Idealer Bohrbereich (Beton) 8 - 18 mm

K-Wert Geräusch 3 dB(A)

K-Wert Vibration 1,5 m/sÂ²

Leerlaufdrehzahl 0 - 1200 minâ»Â¹

Leerlaufschlagzahl 0 - 4600 minâ»Â¹

Leistungsaufnahme 800 W

Länge des Netzkabels 4,0 m
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Produktabmessung (L x B x H) 630 x 89 x 260 mm

Produktgewicht 4,5 kg

Schalldruckpegel (LpA) 92 dB(A)

Schallleistungspegel (LWA) 103 dB(A)

Standard 122878-2,199586-0,194079-2,194080-7,324219-0,158057-6,
194079-2,821552-6,194080-7,198981-1,199586-0,324219-0,
331886-4,424474-5,453974-8,821550-0,821552-6

Vibration â‰¤ 2,5 m/sÂ²

Vibration Hammerbohren in Beton 11,5 m/sÂ²

Vibration Meisseln mit Seitengriff 9,0 m/sÂ²
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