
Milwaukee DR250TV KERNBOHRSTAENDER IN2

Artikel-Nr.
6C8308878

EAN
4002395234028

Gewicht in kg
15,26

Zolltarifnummer
84679900

Produktdetails

Aluminium-Bodenplatte

Führungsschiene für präzise Winkelbohrungen bis 45° verstellbar

Bohrwinkel- und Bohrtiefen-Richtskala für Bohrlochzentrierstange

QUICK-CONNECT-Schnellwechselplatte

Vakuum-Grundplatte mit abnehmbarem Vakuumverschluss für Ankerbefestigung

Feineinstellung des Bohrvorschubs

Integrierte Wasserwaage für waagerechte Ausrichtung

Säulenführung mit zusätzlicher Stabilisierung

Einstellschrauben zur Bohrführung

Handrad mit integriertem Schraubenschlüssel, rechts oder links montierbar

3/16&apos;&apos;-HEX-Schlüssel, 6-mm-HEX-Schlüssel, 17x19-mm-Schlüssel, 4 x M8x25-mm-Schrauben, Handrad, 
Bohrlochzentrierstange und Vakuumverschluss im Lieferumfang enthalten

Bezeichnung: Modellvariante DR 250 TV

21.05.2024 19:52 Uhr

Milwaukee DR250TV KERNBOHRSTAENDER IN2 Seite 1 / 2

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de



Geliefert in im Karton

Gewicht [kg] 10

Standardausrüstung | Lieferumfang QUICK-CONNECT Schnellwechselplatte für Milwaukee 
Bohrmotoren, 3/16â€œ HEX-Schlüssel, 6 mm HEX-Schlüssel, 
17 x 19 mm Schlüssel, 4 x M8x25 mm Schrauben, Handrad, 
Bohrlochzentrierstange, Vakuumverschluss
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