
Makita Winkelbohrmaschine DA4000LR Leistung 710W 
Drehzahl gerade 0-600 1/min

Artikel-Nr.
6C9405470

EAN
0088381039499

Gewicht in kg
0,01

Zolltarifnummer
84672199

Produktdetails

Bauhöhe nur 79 mm 
Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss 
elektronisch regelbar 
leuchtstarke LED 
Rechts-/ Linkslauf Weitere technische Eigenschaften: 
Gewicht: 4kg 
Bohrfutterspannweite: 2mm 
Netzspannung: 230V 
prüfpflichtig: ja 
Max. Lastdrehzahl: 900 1/min 
Werkzeugaufnahme: 1/2x20 UNF " 
Ausführung Bohrfutter: Zahnkranz

Bohrfutterspannweite 2 - 13 mm

Bohrleistung in Holz 38 mm
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Bohrleistung in Stahl 13 mm

Breite 83 mm

Drehmoment hart/weich - / 123 Nm

Gewicht ohne Kabel 4,0 kg

K-Wert Geräusch 3 dB(A)

K-Wert Vibration 1,5 m/sÂ²

Leistungsaufnahme 710 W

Produktabmessung (L x B x H) 413 x 83 x 144 mm

Produktgewicht 4 kg

Schalldruckpegel (LpA) 80 dB(A)

Schnittlänge 413 mm

Standard 152892-4,152892-4,193318-7,193318-7,824646-6,824646-6

Vibration â‰¤ 2,5 m/sÂ²

Lieferumfang
Mitgeliefertes Zubehör: Transportkoffer (Art. 824646-6), Bohrfutterschlüssel (Art. 763432-9), Zahnkranzbohrfutter S-13 (Art. 
193318-7), Stabseitengriff kpl. (Art. 152892-4), Seitengriff kpl. (Art. 122646-3)
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