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Makita Akku-Winkelbohrmaschine DA332DSYJ
Spannung 10,8V, Kapazitat 1,5Ah

Artikel-Nr. EAN
6C9645231 0088381850865
I pxy
Gewicht in kg Zolltarifnummer (( % )
0,01 84672110
I
Produktdetails
Weitere technische Eigenschaften:
1 Gewicht: 1.2kg
1 Bohrfutterspannweite: 0.8mm
1 prifpflichtig: ja
1 Eckmal: 63 mm
Bohrfutterspannweite 1,5-10 mm
Bohrleistung in Holz 12 mm
Bohrleistung in Stahl 10 mm
Eckmal 63 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 1,2-1,3 kg
K-Wert Gerausch 3 dB(A)
K-Wert Vibration 1.5 m/sA?
Leerlaufdrehzahl 0 - 1100 mina»A?
Produktabmessung (L x B x H) 313 x 68 x 86 mm
Produktgewicht 1,3 kg
Schalldruckpegel (LpA) 70 dB(A)
Standard 763238-5,763450-7,784244-7,763450-7,784244-7,821549-5,
821549-5
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Vibration a%ox 2,5 m/sA?

Lieferumfang

1 MAKPAC Gr.1, 1 PH Bit 2x50, 1 Bohrfutterschlissel S10, 2 Akku-BL 1015 Li 10,8V 1,5Ah, 1 Ladegerat DC10SA 10,8V.

1 Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Gerate verkaufen, die Batterien und
Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: Das Symbol des
durchgestrichenen Milleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmdill
entsorgt werden durfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das
jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Miilleimers. Jeder Verwender
von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zuriickzugeben. Sie kdnnen
dies kostenfrei im Handelsgeschéaft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nahe tun. Adressen geeigneter
Sammelstellen in Ihrer Nahe kdnnen Sie von lhrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten. Bei Batterien, die mehr als 0,
0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei
enthalten, befinden sich unter dem Mulltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten
Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung: Pb: Batterie enthalt Blei Cd: Batterie
enthalt Cadmium Hg: Batterie enthalt Quecksilber
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