
Molykote P-37 Antiseize Paste, 500 gr.

Artikel-Nr.
6G4446624

EAN
5413278390448

Gewicht in kg
0,6

Zolltarifnummer
34031980

Produktdetails

Hochfeste Festschmierstoffpaste für Schraubverbindungen. 

Frei von Blei, Nickel, Schwefel, Chlor und Fluor

Farbe schwarzgrau

Gebinde Dose

Hersteller / Marke Molykote

Inhalt 500 g

Eigenschaften
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Hohe Reinheit (weniger als 500 mg Schwefel, weniger als je 200 mg Chlor und Fluor pro kg Schmierstoff); Temperaturbeständig bis 
+ 1400°C; Reibungskoeffizient wie bei geölten Schrauben; Geringer Streubereich der Vorspannung beim Anziehen; Vermeidung 
von

Spannungsrissen und Lotbrüchigkeit; Ermöglicht auch nach langem Einsatz bei hohen Temperaturen ein zerstörungsfreies Lösen 
von Schraubenverbindungen. 

Hinweise

Für den sicheren Umgang erforderliche Produktsicherheitsinformationen sind in diesem Dokument nicht enthalten. Vor Gebrauch 
Produkt- und Sicherheitsdatenblätter, Etiketten zur sicheren Handhabung auf dem Behälter sowie Hinweise zu Gesundheitsrisiken 
und Gefahren beim Umgang mit dem Produkt lesen. 

Anwendung

Schrauben, Muttern und Bolzen, die extrem hohen Temperaturen ausgesetzt sind, bestehend aus warmfestem oder 
hochwarmfestem Stahl, z. B. Legierungen auf Nickelbasis; Schraubenverbindungen an Gas- und Dampfturbinen sowie in 
Kraftwerken.
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