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Seilrolle mit Rollenbock Edelstahl, Gleitlager, VBR 100

G

Artikel-Nr. EAN
734011 4039934660703
Gewicht in kg Zolltarifnummer
1,4 84835020
Tragfahigkeit kg Seilrollendurchmesser
800 kg D1

100 mm

Produktdetails

Typ

Ausfiihrung

Tragfahigkeit kg
Montagelochdurchmesser
fur Seildurchmesser

Werkstoff

VBR 100 G
Gleitlager
800 kg

9 mm
4,0-9,0mm

Edelstahl

Seilrolle mit Rollenbock Edelstahl, Gleitlager, VBR 100 G
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Seilrollendurchmesser D1 100 mm

Eigenschaften
Geschliffene Stahlachse

Werkstoff Seilrolle: C 45 verzinkt

Werkstoff Rollenbock: Grauguf3 GG 20 RAL 9006.

Vorteile

- lange Lebenszeit durch Premium Lager

- Industriequalitat: alle Verschleif3teile kdnnen auf Bedarf geliefert werden.

Hinweise

Achtung: Verschiedene Seil & Rollendurchmesser sowie Tragfahigkeiten je nach Auswahl der Varriante.

Anwendung

Rollenbock zum umlenken oder filhren von Drahtseilen.
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