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Seilrolle mit Rollenbock verzinkt, Kugellager, BR 150 K

Artikel-Nr. EAN
734022 4039934660758
Gewicht in kg Zolltarifnummer
4 84835020
Tragfahigkeit kg Seilrollendurchmesser
1.250 kg D1

150 mm

N

Produktdetails

Typ

Ausflihrung

Tragfahigkeit kg
Montagelochdurchmesser
fur Seildurchmesser
Werkstoff

Seilrollendurchmesser D1

BR 150 K
Edelstahl
1250 kg

14 mm
8,0-12,0 mm
Stahl verzinkt

150 mm

Seilrolle mit Rollenbock verzinkt, Kugellager, BR 150 K
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Eigenschaften
Werkstoff von Seilrolle, Rollenbock und Achse: 1.4301

Oberflache: gestrahlt
Handbetrieb der Triebwerkgruppe 1Bm nach DIN 15020 BI.1

Kraftbetrieb der Triebwerkgruppe 1Am nach DIN 15020 BI.1.

Vorteile

- lange Lebenszeit

- Industriequalitat (alle Verschleifteile kdnnen auf Bedarf geliefert werden).

Hinweise

Achtung: Verschiedene Seil & Rollendurchmesser sowie Tragféhigkeiten je nach Auswahl der Variante.

Anwendung

Rollenbock zum Umlenken oder Fiihren von Drahtseilen.

Artikelvarianten

o o
Tragfahigkeitkg (kg) S 8% 8 8 8
Seilrollendurchmesser D1
(mm)
50 .
75 .
100 .
125 .
150 .
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