
Permanent Lasthebelmagnet PML-1

Artikel-Nr.
737101

Gewicht in kg
2,6

Zolltarifnummer
85051100

Typ
PML-1

Produktdetails

Typ PML-1

Max. Tragfähigkeit Rundmaterial 50 kg

Durchmesser Rundmaterial max 150 mm

Durchmesser Rundmaterial min 50 mm

Max. Tragfähigkeit Flachmaterial 100 kg

Max. Tragfähigkeit ab Materialstärke 12 mm

Eigenschaften
Der Permanent Lasthebemagnet in vernickelter Version (hoher innerer Korrosionsschutz) mit kompakter Bauart und geringem 
Eigengewicht.

Vorteile
- lange Lebensdauer durch inneren Korrosionsschutz (vernickelt) 

- sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Hinweise
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Der Permanent Lasthebemagnet PML ist das meistverkaufte Gerät seiner Serie. Weitere Ausführungen sind kurzfristig lieferbar.

Anwendung

Der Permanent Lasthebemagnet PML wird für das Heben von Flachmaterial empfohlen.

Artikelvarianten

Artikel Nr. Typ

737101 PML-1

737110 PML-10

737103 PML-3

737106 PML-6
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