
Permanent Lasthebemagnet PML-R, für Rundmaterial, 
PMLR-10

Artikel-Nr.
737210

Gewicht in kg
70

Zolltarifnummer
85051100

Produktdetails

Typ PMLR-10

Max. Tragfähigkeit Rundmaterial 500 kg

Durchmesser Rundmaterial max 200 mm

Durchmesser Rundmaterial min 80 mm

Max. Tragfähigkeit Flachmaterial 1000 kg

Max. Tragfähigkeit ab Materialstärke 25 mm

Eigenschaften
PML-R Permanent Lasthebemagnet in vernickelter Version (hoher innerer Korrosionsschutz) mit extra ausgeprägten Prisma durch 
welches das Magnetfeld tief ins Rundmaterial geleitet wird. Das Prisma setzt sich von selbst zentrisch auf runde Lasten und nimmt 
so verdrehende Bewegungen sicher auf.

Vorteile
- lange Lebensdauer durch inneren Korrosionsschutz (vernickelt)

- verdrehsichere, selbstzentrierende Auflage speziell für runde Lasten.
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Hinweise

Weitere Ausführungen sind kurzfristig lieferbar.

Anwendung

Durch seine spezielle Bauweise eignet sich der Permanent Lasthebemagnet PML-R vor allem zum Heben von Rundköpern wie z. 
B. Rohren.
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