
Permanent Lasthebemagnet PML-P, für Materialien mit 
geringer Wandstärke, PMLP-6

Artikel-Nr.
737306

Gewicht in kg
38

Zolltarifnummer
85051100

Produktdetails

Typ PMLP-6

Max. Tragfähigkeit Rundmaterial 550 kg

Durchmesser Rundmaterial max 200 mm

Durchmesser Rundmaterial min 80 mm

Max. Tragfähigkeit Flachmaterial 600 kg

Max. Tragfähigkeit ab Materialstärke 15 mm

Eigenschaften
Der Permanent Lasthebemagnet PML-P in vernickelter Version (hoher innerer Korrosionsschutz) erreicht bereits ab einer 
Materialstärke von 12 / 15 mm seine maximale Sättigung. Das tiefe Prisma nimmt Rohre und Walzen sicher auf.

Vorteile
- lange Lebensdauer durch inneren Korrosionsschutz (vernickelt)

- bereits ab 12 / 15 mm Materialstärke wird die max. Tragkraft erreicht.

Hinweise
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Weitere Ausführungen sind kurzfristig lieferbar.

Anwendung

Der Permanent Lasthebemagnet PML-P ist die professionelle Lösung für das Handling von Rohren und Blechen im Stahl-, 
Behälter- und Rohrleitungsbau.
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