
ASG-Bandschlinge, 0,8 / 0,4 mm

Artikel-Nr.
75012

Gewicht in kg
0,35

Zolltarifnummer
63079098

Umfang
0,8 m

Nutzlänge
0,5 m

Produktdetails

Tragfähigkeit kg 540 kg

Umfang 0.8 m

Nutzlänge 0,5 m

Rundschlinge Auflagebreite 48 mm

Farbe schwarz

Eigenschaften
ASG-Bandschlingen werden vorwiegend im Holz- und Fertighausbau als Wegwerfbänder eingesetzt. Sie werden nur einmal 
angeschlagen und danach abgeschnitten. Deshalb dürfen ASG-Bandschlingen gem. BGR 500, Punkt 2.8 um 40 % höher belastet 
werden. Das resultiert aus der früheren UVV 18.4. Der übliche Sicherheitsfaktor der Hebebänder (SF 7) wird hier auf SF 5 
herabgesetzt. Im Etikett basiert die Tragfähigkeit in Anlehnung an DIN EN 1492-1 auf SF 7. Keller & Kalmbach etikettiert aus 
Sicherheitsgründen zusätzlich mit SF 5.

Artikelvarianten

Umfang (m) 0,5 0,8 1

Nutzlänge

0,25 m •

0,5 m • •
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