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Etagenwagen, ESD, 3 Ladeflachen LxB 1200x800 mm,
Aullenmale LxBxH 1260x800x990 mm, Traglast250 kg
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Artikel-Nr. EAN
E1320324 4035694009981
Gewicht in kg Zolltarifnummer
M,
I
Ej

Produktdetails

Elektrisch leitfahige Ausfiihrung (ESD = Electric Static Discharge)

Stahlrohr und Profilstahl geschweil3t bzw. in Schraub-Steckkonstruktion

Elektrisch leitfahig pulverbeschichtet in RAL 7024 graphitgrau

Schlag- und kratzfest

Bdden aus elektrisch leitfahigen Dekorspanplatten in lichtgrau

2 Lenk- und 2 Bockrollen

Lenkrollen gema EN 1757-3 mit zentraler FuBbremse EasySTOP und FuRschutz
Vollgummi-Bereifung

Naben mit Kugellager und Fadenschutz

Elektrisch leitfahig

Anlieferung zerlegt

Anzahl Etagen 3 Stick

AuRenmal} Breite 800 mm
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Auflenmal} Hohe
Auflenmal’ Lange

AulRenmalle L x B x H

Bereifung Elektrisch leitfahiges Vollgummi
Breite 800 mm

Farbe Gestell RAL 7024 graphitgrau

Farbe Ladeflache lichtgrau

Gestellfarbe RAL 7024 graphitgrau

Gewicht 76,0 kg

Hohe 990 mm

Ladeflache Breite 800 mm

Ladeflache L x B

990 mm
1260 mm

1260 x 800 x 990 mm

1.200 x 800 mm

Ladeflache Lange 1.200 mm
Lange 1260 mm
Material Gestell Stahl

Material Ladeflache

Spanplatte, elektrisch leitfahig

Rad-g 160 mm
Raddurchmesser 160 mm
Traglast 250 kg
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