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Schubladenschrank, Traglast/Schubl.: 75 kg, 9 Schubl.:
2x75,2x100, 2x150, 2x200, 1x300 mm, Zylinderschloss,
BXTxH 717x7

Artikel-Nr. EAN

E1615105 7612269035209
Gewicht in kg Zolltarifnummer
176,47 87169090
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Produktdetails
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Die LISTA Schubladenschranke bieten massgeschneiderte Topqualitat fiir professionellen Einsatz. Material und Verarbeitung
garantieren den reibungslosen Einsatz und die Werterhaltung des hochwertigen Lagergutes wie z. B. in Montagehalle oder der
Werkstatt, im Forschungslabor, im Museum, im Krankenhaus oder in der Formel-1-Fabrik, im Kleinteilelager oder im Showroom.

Die Schranke sind eine durchdachte und stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahl. Die Seitenwénde und Béden der
Schubladen werden aus einem Stlck gefertigt. Schubladenfront, Rlickwand und Laufschienen mit einer Belastbarkeit von bis zu 4
Tonnen sind aufgeschweil}t. Alle Schubladen mit Vollauszug

Alle Schranke bieten ausschlisslich den Schubladen-Vollauszug. Der gesamte Schubladeninhalt ist jederzeit vollstandig zu
Uberblicken und bequem greifbar.Schubladenfront

Die Schubladengriffleisten sind mit seitlichen Abdeckungen versehen und vorn mit dem Schrankgehause blindig. Dies sieht gut aus
- und verhindert Verletzungsgefahr.Ubersichtliche Beschriftung

Mit dem wegweisenden Beschriftungssystem LISTA Script konnen samtliche Produkte und viele Einteilungsmaterialien sauber und
einfach beschriftet werden.Schlagfeste Lackierung

Die umweltfreundliche Pulverbeschichtung sorgt flir eine schlag- und abriebfeste Oberflaiche. Die Schubladen sind tauchlackiert.
Dies gewabhrleistet einen vollumfanglichen Korrossionsschutz.Serienmafige Einzelschubladensperre

Die serienmaRig eingebaute Einzelschubladensperre garantiert, dass bei einer herausgezogenen Schublade alle anderen
Schubladen blockiert sind. Dadurch ist ein Kippen des Schrankes nach vorne ausgeschlossen.
1 9 Schubladen:2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA, 2 x 150 mm VA, 2 x 200 mm VA, 1 x 300 mm VA

Abmessung (B x T x H)
Abmessung Breite
Abmessung Héhe
Abmessung Tiefe
Abmessungen (B x T x H)
Anlieferung

Anzahl Schubladen
Ausfliihrung Schloss
Breite

Farbe Front

Farbe Korpus

Hohe
SchloRausfiihrung
Tiefe

Traglast je Schublade

717 x 725 x 1450mm
717 mm

1450 mm

725 mm

717 x 725 x 1450 mm
montiert

9 Stiick
Zylinderschloss

717 mm

RAL 5012 lichtblau
RAL 5012 lichtblau
1450 mm
Zylinderschloss

725 mm

75 kg
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