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Laborschalen-6er Set PP, best. aus: 1x0,51, 1x1,5l, 1x3 I,
1x10 1, 1x21 1, 1x39 1, weil}

Artikel-Nr. Gewicht in kg
E1967148 7,53

Zolltarifnummer
39269097

Produktdetails

Aus PP (Spritzgussverfahren, nicht tiefgezogen)
Stapelbar und platzsparend

Temperaturbestandig bis + 60 °C (kurzfristig bis +80 °C)
Auch fiir Lebensmittel geeignet

6er Laborschalen-Set mit je einer Schale:

1 0,51 (BxTxH 230 x 180 x 42 mm)
1,51 (BxTxH 310 x 250 x 65 mm)
3,0 I (BxTxH 370 x 310 x 75 mm)
10,0 | (BxTxH 520 x 420 x 120 mm)
21,0 1 (BxTxH 634 x 534 x 140 mm)
39,0 | (BXTxH 846 x 648 x 160 mm)

Aufnahmekapazitat 0,5-39 1
Auflenmal Breite 180 - 648 mm
AuRenmall Hohe 42 - 160 mm
AuRenmal’ Lange 230 - 846 mm

AuRenmaRe L xB xH 230 - 846 x 180 - 648 x 42 - 160 mm

Laborschalen-6er Set PP, best. aus: 1x0,5 I, 1x1,5I, 1x3 1, 1x10 |, 1x21 I, 1x39 |, weil3 Seite 1/2

Keller & Kalmbach GmbH « SiemensstraRe 19 » 85716 UnterschleiBheim « + 49 (0) 89 / 83 95 0 « info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de



Keller
&Kalmbach

25.04.2024 20:43 Uhr

Breite

Farbe

Hohe

Lange

Material
Temperaturbereich

Volumen

180-648 mm
weil}

42-160 mm

230-846 mm
Polyproylen
0 bis +60 °C

0,5-391
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