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Streifenvorhang, gerippt, Lamelle 300x3 mm,
Uberlappung 90 Prozent/135 mm, inkl. Schiene und
Aufhanger

Artikel-Nr. EAN

E1979941 5013745010611
Gewicht in kg Zolltarifnummer
6,7 94032080

Produktdetails

Hergestellt aus hochwertigem, schadstoffarmem und cadmiumfreiem PVC

Farbbestandigkeit und optimales Toleranzverhalten in der Materialdehnung

Sehr widerstandsfahig, auch bei regem Staplerverkehr

Streifenvorhange als flexible Durchgangstrenner, zur Warmeisolierung und zum Schutz vor Verschmutzungen
Auch zur Abtrennung von Arbeitsbereichen und Larmreduktion

Streifenvorhange inklusive Schiene und Aufhéngern

Zur Befestigung vor und unter dem Sturz geeignet

Perfekt auf Sie zugeschnitten in 5 Schritten:

Schritt 1: Héhe und Breite der Tiréffnung ausmessen

Schritt 2: Auswahl der Befestigungsart

Vor dem Sturz oder unter dem Sturz

Schritt 3: Einsatzbereich im Auf3en- oder Innenbereich

Schritt 4: Fur welche Anwendung wird der Streifenvorhang benétigt?

Schritt 5: Auswahl des Streifenmaterials fiir die vorhandene Anwendung

Ausflihrung Streifenvorhang gerippt
Materialstarke 3 mm
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Keller & Kalmbach GmbH « SiemensstraRe 19 » 85716 UnterschleiBheim « + 49 (0) 89 / 83 95 0 « info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de



Keller
&Kalmbach 26.04.2024 15:33 Uhr

Streifenbreite 300 mm
Uberlappung 90/135 %/mm
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