
MAKITA Kombihammer SDS-PLUS HR3210FCT

Artikel-Nr.
E1993635

Gewicht in kg
11,01

Zolltarifnummer
84672191

Produktdetails

Kombihammer HR 3210 FCT 

Ausführung:
Kombihammer zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln 
AVT Anti-Vibrations-Technologie - Niedrige Vibrationswerte ermöglichen längeres Arbeiten bis zum Erreichen des gesetzlich 
zugelassenen Vibrations-Grenzwertes 
Ausrastkupplung 
Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und bequemes Arbeiten 
Mit zusätzlicher Vibrationsdämpfung im Handgriff 
Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl 
Mit SDS-Plus-Schnellwechselbohrfutter 

Lieferumfang:
Seitengriff, Bohrer-Meißelfett, Tiefenanschlag und Schnellspannbohrfutter für zylindrische Bohrer im Transportkoffer

Bohrleistung Bohrkrone 90 mm

Bohrleistung in Holz 32 mm

Bohrleistung in Mauerwerk 32 mm

Bohrleistung in Stahl 13 mm

Einzelschlagstärke 4,9 J

Gewicht ohne Kabel 5,4 - 5,6 kg
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Idealer Bohrbereich (Beton) 10 - 22 mm

K-Wert Geräusch 3 dB(A)

K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Leerlaufdrehzahl 315 - 630 min¹

Leerlaufschlagzahl 1650 - 3300 min¹

Leistungsaufnahme 850 W

Länge des Netzkabels 5,0 m

Produktabmessung (L x B x H) 424 x 114 x 239 mm

Produktgewicht 5,6 kg

Schalldruckpegel (LpA) 88 dB(A)

Schallleistungspegel (LWA) 99 dB(A)

Standard 135197-7,135197-7,194568-7,194568-7,194578-4,198993-4,
198993-4,824825-6,824825-6

Vibration ≤ 2,5 m/s²

Vibration Hammerbohren in Beton 10,0 m/s²

Vibration Meisseln mit Seitengriff 8,0 m/s²
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