
WEICONLOCK Kleb- und Dichtstoff AN 306-20, 50 ml

Artikel-Nr.
E498401

EAN
4024596020842

Gewicht in kg
0,08

Zolltarifnummer
35061000

Produktdetails
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Kleb- und Dichtstoffe "WEICONLOCK" 

Ausführung:
Hochwertiger Kleb- und Dichtstoff auf Basis spezieller Methacrylat-Harze, anaerob härtend 
Schnellklebend, vibrations- und stoßfest, alterungsfest und medienbeständig

Type AN 302-22: Schraubensicherung niedrigfest, gegen Lösen durch Vibration

Type AN 302-42: Schraubensicherung mittelfest, normale Demontage möglich

Type AN 302-43: Schraubensicherung mittelfest mit KTW-Zulassung für den Trinkwasserbereich

Type AN 302-70: Schrauben und Stehbolzensicherung hochfest

Type AN 305-42: Hydraulik- u. Pneumatikdichtung mittelfest

Type AN 305-72: Rohr- und Flächendichtung mittelfest mit DVGW-Zulassung für den Gas/Heißwasserbereich bzw. den 
Trinkwasserbereich

Type AN 305-77: Universaldichtung mittelfest mit DVGW-/BAM-Zulassung für den Sauerstoffbereich

Type AN 306-20: Fügeverbindung hochfest mit DVGW/KTW- Zulassung für den Gas/Heißwasserbereich bzw. den 
Trinkwasserbereich

Type AN 306-38: Fügeverbindung hochfest für Lager, Zahnräder und Bolzen 

Anwendung:
Speziell geeignet zum Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen 
Die Aushärtung erfolgt nach Luftabschluß (anaerob) und durch Metallkontakt

Festigkeitsklasse hochfest

Gebinde Flasche

Hersteller / Marke Weicon

Inhalt 50 ml
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