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Neigungsmesser 0-90Grad dig.Abl.0,05Grad PROMAT

Artikel-Nr. Gewicht in kg
E6006411 0,368

Zolltarifnummer
90153010

Produktdetails

Ableseart
Ablesung
Hersteller / Marke

Messbereich

Eigenschaften

digital

IP65

Prazisionsauflageflachen im Aluminiumrahmen

mit Hold-Funktion zum Festhalten des Messwertes

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:
Breite: 61mm

Lange: 153mm
Wiederholgenauigkeit: + 0,2°
Hoéhe: 31mm

prufpflichtig: ja

Lieferumfang
Lieferung inkl. Ladekabel, Lange 1 m (Micro-USB-Anschluss)

Anzeige umstellbar von Winkelgrad auf Winkelprozent

digital
0,05°
Promat

0-90 °

Gerat zur Messung von Ebenheit, Rechtwinkligkeit und Winkligkeit

grofe LCD-Anzeige mit Ein-/Ausknopf und Nullstellung in jeder Position mdglich
mit integriertem Akku (3,7 V 400 mAh Li-lon 6020), Ladezeit ca. 40 min
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Hinweise

Hinweis zur Entsorgung von Batterien und AkkusDa wir Batterien und Akkus bzw. solche Gerate verkaufen, die Batterien und Akkus
enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:Das Symbol des
durchgestrichenen Miilleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmill entsorgt
werden dirfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige
chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Milleimers. Jeder Verwender von Batterien
oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurtickzugeben. Sie kénnen dies kostenfrei im
Handelsgeschéft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer N&he tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in lhrer Nahe kdnnen
Sie von lhrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,
002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mdlltonnen-Symbol die
chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende
Bedeutung:Pb: Batterie enthalt BleiCd: Batterie enthalt CadmiumHg: Batterie enthalt Quecksilber
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