
Holzfeuchtemesser, HydrometteH35, HxBxT 
140x90x42/50 mm, Messbereich: Holzfeuchte 4-30

Artikel-Nr.
E6015863

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
90318038

Produktdetails

Holzfeuchtemesser Hydromette H35 

Ausführung:
Direkte Ablesung über LCD-Digitalanzeige 
Ablesegenauigkeit 0,1 % Holzsorten-Umschaltung zur automatischen Messwertkorrektur von über 300 Holzarten 
Messbereich: 4 % bis 30 % Holzfeuchte, Vierstufen-Holzsortenkorrektur mit Holzstärke bis 50 mm 
Lieferung komplett betriebsbereit im Koffer mit Einschlagelektrode M20, je 10 Ersatzspitzen 16 und 23 mm, Messkabel MK8 
sowie 9 V-Block-Batterie 

Anwendung:
Schnellfeuchtemesser für blitzschnelle Einzel- und Reihenmessungen 
Präzisionsmessung von Schnittholz, Spanplatten und Furnieren durch Einzelmessungen vor und nach der Verarbeitung

Abmessung (L x B x H) 140 x 90 x 50 mm

Genauigkeit Holzfeuchte 4-30 %

Messbereich 4-30 %
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