
Batterieladegerät, GYSFLASH 4.12, Netzspannung 230 
V, Ladespannung 12 V, Ladestrom 0,8-4 A, Leistung 
70W, Schutzart IP65

Artikel-Nr.
E6016334

EAN
3154020029422

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
85044055

Produktdetails

Batterie-Ladegerät "GYSFLASH 4.12" 

Ausführung:
Mikroprozessorgesteuertes Ladegerät garantiert durch die sieben Ladestufen mit Echtzeitanpassung vollständige Kontrolle 
und 100%ige Aufladung mit anschließender Erhaltungsladung 
Nach einer Stromunterbrechung startet das Gerät automatisch mit den zuletzt gespeicherten Einstellungen 
Schutzart IP 65 für dauerhaften Einsatz im Innen- und Außenbereich 
Schutz gegen Kurzschluss, Überlastung und Verpolung 

Anwendung:
Geeignet für AGM-, Gel-, Blei-Säure-, Blei-Kalzium-, START-STOP und Spiralzellen-Starter-batterien

Ausführung GYSFLASH 4.12

Batteriekapazität 130 Ah

Breite 90.0 mm

Gewicht 0.69 kg

Höhe 51 mm

Ladespannung 12 V

Ladestrom 0,8-4,0 A

Leistung 70 W
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Länge 170 mm

Netzspannung 230 V
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