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Betonmischer SM 165 S, Trommelftllung 160 I,
Motorleistung 0,5 kW, Gewicht 83,5 kg, Netzspannung
230V

Artikel-Nr. Gewicht in kg
E6018349 75

Zolltarifnummer
84743100

Produktdetails

Betonmischer SM 165 S

Ausflihrung:

4-polig

Mit Nullspannungsausldser

Mischleistung 160 Liter

Stahlfelgen mit Vollgummi 400 mm

Rechteckiges Handrad und FuBbremse zum leichten Schwenken u. Feststellen der Trommel
Guss-Zahnkranz

Antrieb Uber einstellbares Gussritzel

Gestell geschweildt

Hochwertige Pulverbeschichtung

Gewicht 83.5 kg

Betonmischer SM 165 S, Trommelfuillung 160 I, Motorleistung 0,5 kW, Gewicht 83,5 kg, Netzspannung 230 V Seite 1/2

Keller & Kalmbach GmbH « SiemensstraRe 19 » 85716 UnterschleiBheim « + 49 (0) 89 / 83 95 0 « info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de



Keller
&Kalmbach 26.04.2024 21:20 Uhr

Motorleistung 0.5 kW

Spannung 230/50 V/Hz

Trommelfiillung max. 1601
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