
Handrohrbiegersatz b.180Grad Arbeitsber.6-18mm 12-
tlg.GEDORE

Artikel-Nr.
E6018703

EAN
4017981278676

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
82041100

Produktdetails

Arbeitsbereich 6 - 18 mm

Biegeradius bis 180 °

Hersteller / Marke Gedore

Eigenschaften
für Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394), Hydraulikrohre EN 10305-1 (DIN 2391) mit Wandstärken von 1 - 2 mm sowie 
biegefähige Edelstahlrohre mit Wandstärken von 1 - 1,5 mm 

zum Einspannen im Schraubstock oder stationär in Verbindung mit Untergestell No. 268500 
blau lackiert, mit schwarzen Kunststoffgriffen, Ausf. 278601 mit steckbarem Aluminium-Biegehebel

Technische Daten
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Weitere technische Eigenschaften:
Inhalt: 12-teilig
Gewicht: 8,3kg
Typ: 1100-278601

Lieferumfang
Lieferumfang:
1 Grundkörper No. 278670, 1 Biegehebel steckbar No. 278680, 8 Aluminium-Biegeformen für Rohr-Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 
mm, 1 Rohrabschneider 3-35 mm No. 21803, 1 Splinttreiber 3 mm, Lieferung in L-BOXX

Hinweise

12-teilig
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