
Stabelektrode Citorex, Abmessung 4,0x 350 mm, 
niedriglegiert

Artikel-Nr.
E6019423

Gewicht in kg
0,046

Zolltarifnummer
82075060

Produktdetails

Stabelektrode CITOREX 

Ausführung:
Normbezeichnung EN ISO 2560-A: E 38 2 RB 12 
AWS A-5.1: E 6013 Niedriglegiert 
Rutilbasisch-umhüllt 
Strom tief absenkbar 
Grundwerkstoffe: Unlegierte Baustähle S 235 - S 355 
Kesselbleche P 235 GH - PZ 95 GH 
Rohrstähle L 210 - L 360 
Schiffbaustähle 
Stahlguss GP 240, GP 280 
Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE 
Stromart = - / ~ 
Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF 

Anwendung:
Mit besonderer Eignung zum röntgensicheren Schweißen von Wurzel-, Füll- und Decklagen im Rohrleitungs-, Kessel- und 
Behälterbau 
Hervorragende Spaltüberbrückbarkeit und Klettereigenschaften 
Sehr gute Beherrschbarkeit von Zwangspositionen, deshalb wird CITOREX auch in der Schweißerausbildung sehr geschätzt 
CITOREX ist durch niedrigen Si-Gehalt sehr gut für anschließendes Verzinken oder Emaillieren geeignet 
Für ein feinschuppigeres Nahtbild kann als Decklage FINCORD DB eingesetzt werden Preise per 1000 Stück + des am Tag 
der Lieferung gültigen RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo

Abmessung (Ø x L) 4,0 x 350 mm

Gewicht 4.5 kg

Inhalt je Karton 270 Stück
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Inhalt je Paket 90 Stück

Schweißstrom 140 - 190 A
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