
Gabelhubwagen, Edelstahl V2A, Traglast 2000 kg, 
Gabellänge 1150 mm, Hubbereich 85-200 mm, Bereifung 
Nylon/PU tandem

Artikel-Nr.
E6040735

EAN
4260667990786

Gewicht in kg
80

Zolltarifnummer
84279000

Produktdetails

Ideal für den Einsatz in Bereichen, die Hygienevorschriften nach EN1672-1 und EN1672-2 beachten müssen, bei Einsätzen in der 
Chemie- und Pharmaindustrie, sowie im Reinraumbereichbr/br/

Stabile und robuste Ausführung aus Edelstahl (V2A) 
Hydrauliköl NSF-H1 zertifiziert für den Lebensmittelbereich 
Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung und integrierter 3fach-Funktion Heben/Neutral/Senken 
Niedrige Bauhöhe der Lastgabel 
Tandemrollen erhöhen den Fahrkomfort bei unebenen Bödenbr/br/Der Hubwagen sollte nicht für den Transport von 
Gitterboxen, Eisenpaletten oder ähnlichem verwendet werden.

Anlieferung montiert

Ausführung Lasträder tandem

Bereifung Lasträder Nylon

Bereifung Lenkräder Nylon

Farbe Edelstahl

Gabelbreite 165 mm
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Gabellänge 1.150 mm

Gewicht 80,0 kg

Hubbereich 85.0 mm

Lastrollendurchmesser 80 mm

Lenkrollendurchmesser 200 mm

Schnellhub nein

Tragbreite 0 mm

Traglast 2000 kg

Wiegefunktion nein
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