
Milwaukee Akku-LED-Strahler M12 SAL 12V 1400 Lm mi

Artikel-Nr.
E6048076

Gewicht in kg
3,58

Zolltarifnummer
99909923

Produktdetails

Milwaukee Akku-LED-Strahler M12 SAL 12V 1400 Lm mi

Technische Daten
Kompatilibität: Mit allen Milwaukee® M12™ Akkus

Max Laufzeit mit M12 B4 Akku (h): 4/ -/ 10/ -

Max. Höhe [m]: 1.72

Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen): 1400/ -/ 700/ -

Max. Lumen: 1,400

Spannung (V): 12

System: M12™

Vorteile
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TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung

12 LEDs erzeugen auf der höchsten Stufe bis zu 1400 Lumen

Schockresistenter Strahlerkopf übersteht Stürze aus bis zu 3 m Höhe

Kopf um 280° schwenk- und 210° neigbar, um eine bestmögliche Ausleuchtung zu erreichen

Gummierung schützt Kopf und Birnen bei Transport und Lagerung

Ausziehbar von 0,91 m bis zu 1,72 m

Stativ mit niedrigem Schwerpunkt für maximale Stabilität und verstärkte Standfüße für eine lange Lebensdauer auf der Baustelle

Tragegriffe an zwei Positionen für Einhandtransport – das Gewicht ist gleichmäßig verteilt, wenn die Lampe zusammengeklappt ist

Hinweis bei niedrigem Ladestand – Lampe fängt an zu blinken

Hinweise

100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

27.04.2024 13:38 Uhr

Milwaukee Akku-LED-Strahler M12 SAL 12V 1400 Lm mi Seite 2 / 2

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de


