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DEWALT Akku-Betonnagler, 18V, DCN890N-XJ

Artikel-Nr. EAN

E6464434 5035048666906
Gewicht in kg Zolltarifnummer
4,8 00000000

Produktdetails

Ausfuhrung:

« Zur Direktmontage auf Betonoberflachen und Baustahlen
1 Mit Schwungradtechnologie fiir héhere Schussfolge, geringeren Verschleild und weniger Wartungsaufwand
1 Birstenlose Motor-Technologie

Geeignet fur Nagel mit Langen von 13 - 57 mm und Durchmessern von 2,6 - 3,7 mm

Einschlagenergie in 3 Stufen einstellbar

Kontaktausldsung, wahlweise mit Einzelschuss oder Einzelauslésung mit Sicherungsfolge

15° Magazin mit zusatzlichem Auflagefufly garantiert eine exakte Naglerpositionierung mit 90° Einschusswinkel
Akku-Kontrollleuchte

Schusskanal Kontrollleuchte

Werkzeugloses Lésen des Schusskanals

Abnehmbares Magazin

Variabler Einsatz im Trockenbau, durch magnetische und nicht magnetische Kontaktspitze

Lieferumfang:
Trockenbau Kontaktspitze, nicht magnetische Kontaktspitze und Girtelhaken (ohne Akku/Ladegerat)

Akku-Spannung 18,0V
Gewicht 4,6 kg
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Magazinkapazitat 33 Stuick
Nagellange 13-57 mm
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