
Elektro-Kettenzug, Traglast 250 kg, Haupthub 8 m/min, 
Feinhub 2 m/min, Hubhöhe 3000 mm, Ösenaufhängung

Artikel-Nr.
E6471821

EAN
4250450438489

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
00000000

Produktdetails
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Einfach und komfortabel im Handling - zuverlässig und sicher im Betrieb 
Hohe Laufruhe und langlebig im harten Einsatz 
Der einfache Aufbau ohne sensible Elektronik minimiert das Risiko von Betriebsausfällen 
Einfache und schnelle Wartung ohne Spezialwerkzeuge 
Einsatzbereich -15 bis +50 °C 
Minimal 1600 Betriebsstunden bei 40% Einschaltdauer, 240 Schaltungen/H (FEM 2m, ISO M5) 
Minimal 8-fache Kettensicherheit 
Schutzklasse IP 65 staubdicht und strahlwassergeschütztbr/br/
Gehäuse und Deckel aus Aluminium 
Ösenaufhängung 
Schützsteuerung 42 V Niederspannung 
Trockenlaufende Rutschkuppelung 
Getriebe mit Dauerschmierung 
Verschleißarme DC-Federdruckbremse 
Getriebeendschalter 
Ergonomischer Steuerschalter mit Not-Aus 
Einsatzgegehärtete Profilstahlkette mit Lasthaken 360° drehbar 
Steuerkabellänge 1,8 m 
Standard-Hubhöhe 3 mbr/bAusführung:

•/b Langlebiger, wartungsfreundlicher Kettenzug der neuesten Generation 
Entspricht den gängigen EU-Normen 
bHohe/b bBetriebssicherheit/b - ohne sensible Elektronik 
bSchutzklasse IP 65/b bstaub-/b und bstrahlwassergeschützt/b 
Kompaktes, besonders leichtes Gehäuse aus Aluminium 
Hohe Laufruhe durch b3stufiges Getriebe/b mit Schrägverzahnung 
Getriebeendschalter mit hoher Anfahrgeschwindigkeit 
Bewährtes bDC-Federbremsdrucksystem/b 
Wellen-Naben-Verbindung in Polygonausführung ermöglicht leichte und schnelle Wartung/Demontage ohne 
Spezialwerkzeuge 
Anschlussspannung 400 V 
3-Phasen-Motor mit 2 Geschwindigkeiten oder 1-Phasen-Motor mit 1 Geschwindigkeit 
Ergonomischer bSteuerschalter/b mit bNOT-AUS-Schalter/b, 1,8 m Kabel und Zugentlastung 
Robuste Motoren 
Mit phosphatierte, beinsatzgehärtete/b bProfilstahlkette/b und Ösenaufhängung 
Standardhubhöhe 3 m 
Mehrhub gegen Mehrpreisbr/br/bAnwendung:

•/b Universell einsatzbar für Lasten bis max. 500 kg 
Auf Anfrage auch in einsatzspezifischer bSonderausführung/b blieferbar/b, z. B. geänderte Hubhöhe, Sonderspannungen, 
Hakenaufhängung, Motorenänderung etc.

Abmessung Breite 246 mm

Abmessung Länge 444 mm

Anlieferung montiert

Aufhängung Kettenzug Öse

Bauhöhe 405 mm

Feinhub 0 m/min

Gewicht 24 kg

Haupthub 8 m/min

Hub 3 m
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Kettenstränge 1

Traglast 250 kg

Triebwerksgruppe nach ISO (FEM) M5 (2m)
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