
Präzisionswaage, BxTxH 163x245x79 mm, Edelstahl-
Wägeplatte rund Durchm. 105 mm, Wägebereich 200 g, 
Wägeschritte 0,01 g

Artikel-Nr.
E821023

EAN
4045761084872

Gewicht in kg
1,8

Zolltarifnummer
94032080

Produktdetails
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Nicht eichfähig 
Mit Edelstahl-Wägeplatte 
Hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 15 mm) 
Zulässige Umgebungstemperatur +5 bis +35 °C 
Gewicht ca. 2,0 kg 
230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig 
Batteriebetrieb möglich (9 Volt Block Batterie nicht im Lieferumfang enthalten) 
Akku und Kalibrierung optional auf Anfrage

Ihre Produktvorteile:
Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Prüfgewicht auf Anfrage 
erhältlich)
Zählfunktion, Referenzstückzahlen wählbar
Rezeptfunktion, Zuwiegen verschiedener Bestandteile einer Mischung und Kontrolle des Gesamtgewichtes
Speicher für Tara-Gefäß vorhanden
Prozentbestimmung, Abweichung vom Sollwert
Wägeeinheit umschaltbar
Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen
Unterflurwägung, Lastaufnahme durch einen Haken auf der Waagen-Unterseite
Datenschnittstelle RS-232, zum Anschluss der Waage an einen Drucker, PC oder Netzwerk (Drucker auf Anfrage lieferbar)
Mit runder Edelstahl-Wägeplatte Ø 105 mm

Abmessung (B x T x H) 163 x 245 x 79mm

Abmessungen (B x T x H) 163 x 245 x 79 mm

Breite 163 mm

Höhe 79 mm

Linearität ± 0,02 g

Plattform-Ø 105 mm

Reproduzierbarkeit 0,01 g

Tiefe 245 mm

Wägebereich 200 g

Wägeschritte 0,01 g
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